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3 mm
Transparent

Résistant aux intempéries

Résiste à des températures comprises 
entre –25 et +70 °C

Capacité de charge : 2.400 kg/m²

Indice de protection IP68 : étanche à la 
poussière et à l’eau

CONFORT ACCESSOIRESPLOTS CONFORT

EMBALLAGE

	
	 20 cm x 52 cm x 41 cm
Poids brut 5,844 kg/boîte
	 3 plaquettes/boîte

LUMISOL 

Découvrez ici notre 
contribution à un monde 
durable :

123 mm

20 mm

led

Diamètre
Largeur du joint
Couleur
Hauteur des entretoises
Source lumineuse
Poids
Indice de protection

0,282 kg
IP68

LUMISOL est une plaquette transparente qui se 
raccorde à un transformateur. Elle se combine 
avec un plot Comfort PV. Jusqu’à sept 
plaquettes peuvent être connectées par 
transformateur. Une application permet de 
sélectionner différentes couleurs.

PV 8/11

PV 5/8

PV 1 1 /14

PV 1 4/17

PV 3.5/5

SPÉCIFICATIONS

IP68

Important : Une hauteur de construction d’au moins 10 cm est requise pour la terrasse.

Grand caoutchouc 
de protection 10 mm

Grand caoutchouc de 
protection 6 mm+ 

film PE

AF100



FICHE  
TECHNIQUELUMISOL 

ÉTAPE 4

ÉTAPE 1

ÉTAPE 5

ÉTAPE 2

ÉTAPE 6

ÉTAPE3

Branchez le câble et 
insérez-le dans la prise.

Prévoyez deux patins 
de protection sous le 
plot de terrasse.

Connectez-vous à l’application.

Laissez un espace 
entre les caoutchoucs 
pour le câble.

Placez la plaquette sur 
le plot de terrasse.

ÉTAPES D’INSTALLATION

Choisissez la couleur 
et l’ambiance 
souhaitées via votre 
smartphone.
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