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HOUT

EENVOUDIG CLICK & SLIDE
SYSTEEM

SOLIDOR Linup voor gevels en plafonds bestaat uit een aluminium profiel van 12 mm en zijn bijhorende clips. Met het systeem bevestig je in no
time houten planken aan gevels of plafonds. Met de clips creger je de perfecte voeg, afsluiten doe je met een eindstuk waardoor de constructie
stevig vastzit.

Onzichtbare fixatie

Eenvoudig Click & Slide-systeem

De sleutel tot grenzeloze houtdesigns

Profielen gemaakt uit 80 % gerecycleerd aluminium

Bestand tegen weer en wind Meer informatie over de types planken of de
Onbeperkt qua mogelijkheden voegbreedtes montagebundel kunt u terugvinden op onze website:

Installatievideo:
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PROFIEL

LINUP 12 MM

aluminium: ref. 011937
zwart gelakt aluminium: ref. 100043

- Dikte profiel wordt gekozen in functie van
belasting structuur
- Gemaakt van 80% gerecycleerd aluminium

Hoogte: 12 mm

ACCESSOIRE

UNCLIPPING TOOL

ref. 013741

- Demontagetool voor LINUP-clips

Lengte: 202,30 mm



AFWERKING

LINUP
UITLIJNPROFIEL

ref. 013150

- Wordt geplaatst onder de houten planken
- Schuine afronding voor waterafvoer (120°)
- Zwart gelakt aluminium

- Voorziene gaten voor de bevestiging

Lengte: 2,40 m
Breedte: 40 mm
Dikte: 2 mm

RUBBER
VERLUCHTINGSBLOKJES
4MM

ref. 013249

- Voeg tussen plank en uitlijnprofiel
- Vermijd waterophoping

Voegbreedte: 4 mm

HOUT
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CLIPS

CLIPS MEDIUM

ref. 011934

- Vier schuine opstanden worden telkens in
voorziene uitsparingen van houten plank
geschaven

- Het vastmaken van het aantal clipsen is
afhankelijk van het soort hout.

Voeghreedte: 6 mm

Houten groef
voor deze clips:

o}

CLIPS LARGE

ref. 011935

- Vier schuine opstanden worden telkens in
voorziene uitsparingen van houten plank
geschoven

- Het vastmaken van het aantal clipsen is
afhankelijk van het soort hout.

Voegbreedte: 11 mm

CLIPS RAND

ref. 011936

- Wordt geplaatst aan het einde van de
aluminiumbalk



CLIPS

CLIPS SMALL

ref. 011931

- Vier schuine opstanden worden telkens in
voorziene uitsparingen van houten plank
geschoven

- Het vastmaken van het aantal clipsen is

afhankelijk van het soort hout.

Voegbreedte: 8 mm

CLIPS RAND

ref. 011936

- Wordt geplaatst aan het einde van de
aluminiumbalk

Houten groef
voor deze clips:

[+

CLIPS MEDIUM

ref. 011934

- Vier schuine opstanden worden telkens in
voorziene uitsparingen van houten plank
geschoven

- Het vastmaken van het aantal clipsen is
afhankelijk van het soort hout.

Voegbreedte: 13 mm

HOUT

CLIPS LARGE

ref. 011935

- Vier schuine opstanden worden telkens in
voorziene uitsparingen van houten plank
geschoven

- Het vastmaken van het aantal clipsen is
afhankelijk van het soort hout.

Voegbreedte: 18 mm
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